Versetzanleitung zur Bewehrung von Montageschornsteinen

Im Fall der Verwendung von Bewehrung ist die Beweh-
rungsstablange der auf der Baustelle in den Eckzellen
einzubringenden Bewehrungsstaben (jeweils 2- oder
4-fach) zu bestimmen.

Variante A Variante B
1. seitliche Abstiitzung 1. seitliche Abstutzung

in oberster GeschoBdecke

im Dachbereich

Statische Berechnung und Bestimmung der Bewehrung
unter: www.tona de

Erforderliche Bewehrungstablange = Héhe von
unterhalb der 2. seitlichen Abstitzung bis zur Schomstein-
mundung (siehe Variante A oder B)

H(zul) = zulassige Hohe des Schomsteines oberhalb der
1. seitlichen Abstutzung.

Ezforderiche Bevehoungsstablinae

Die erste seitliche Abstitzung kann je nach Statik z.B. in
der obersten GeschoRdecke erfolgen (Variante A) oder
schon im Dachbereich (Variante B).

AN

Bewehrungsstangen Vergussmortel (5,5 kg oder 25 kg) VerschluRkappen
(folgende Langen sind (2 oder 4 Stuck je nach
erhaltlich) Anzahl der Bewehrungstabe)
1moder2m

Der Aufbau des Schornsteines erfolgt nach den entsprechenden Vorschriften
der jeweiligen Versetzanleitung abhangig vom Schornsteinsystem.

1. Schomstein entsprechend
Versetzanleitung bis unterhalb
der 2. seitlichen Abstutzung
aufbauen (siehe Variante A

oder B).

2. VerschluRkappen in
entsprechender Hohe in
Armierungslocher des
Mantelsteines stecken.

3. Schomstein weiter nach
Versetzanleitung aufbauen.

6. Bewehrungsstabe zusammen-
schrauben und in Armierungsloch

einschieben

i
B

4. Samtliche Armierungslécher
mit einem Stock (event. Besenstil)
nach jedem Versetzvorgang von
einem Mantelstein von Gber-quel-
lendem Mortel freistechen.

Achtung:

Es ist unbedingt darauf zu achten,
dass die Armierungslocher frei
von Mortel sind.

Der Steg zwischen Armierungs-
loch und Hinterlaftungsloch ist
volistandig mit Mortel zu verse-
hen (Bei unvolistandigem Auftrag
besteht die Gefahr, dass dort
VerguBmortel austreten kann die
Hinterliftungskanale verstopft)

5. Weiterer Aufbau nach Versetz-
anleitung

7. Vergussmortel entsprechen
Anleitung (siehe Eimeraufdruck)
anmachen.

8. Vergussmortel in Armierungs-
locher mit Bewehrungstab unter
standiger Bewegung des Beweh-
rungsstabes giefen, bis dieses
vollstandig befullt ist.

9. Bewehrungstab nach Einbrin-
gen des Mortels in Armierungs-
loch bis Oberkante Mantelstein
eindricken.

Weitere Bewehrungsstabe wie

unter Pkt. 6 - 8 beschrieben

einbauen.
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