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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfugung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veréffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

Z8.19 1.7.1-36/19



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

Seite 3 von 11 | 16. Marz 2020

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-7.1-3336

Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendung, der in
Tabelle 1 aufgefiihrten Bauprodukte und Systeme fiir Abgasanlagen, fir

— den Feuerwiderstand von 90 Minuten (LA90") bzw. 30 Minuten (La30"),

— den Feuchtebetrieb in Verbindung mit festen Brennstoffen (W3 G?),

— den Einbau in Gebauden mit erhéhter Warmedammung?

— die Durchdringung von Wanden, Decken und Dachern sowie

— die geschosshohe Ausfithrung der Abgasanlagen (Bewehrung)

Tabelle 1: Zuordnung der Produkte, deren Klassifizierung und Leistungserklarung

Lfd. Nr.  [Bezeichnung Klassifizierung Leistungserkldrung Nr.:
1 [Fser =) DIN EN 13063-14—T400N1D 3 G30 (011 DOP 2015-07-07
TONAtherm (FE)
; DIN EN 13063-14 —T600 N1 D 3 G50
SO - -
2 TONAtec*® (FE) DIN EN 13063-14 — T450 N1 D 3 G50 017a DOP 2015-07-15
TONAtec (FE) DIN EN 13063-14 — T400 N1 D 3 G30 D 07-1
3 ITONAnorm (FE) DIN EN 13063-14 — T400 N1 D 3 G30 PO RER S0t
TONAdin (FU) 5
4 TONAtherm (FU) DIN EN 13063-2°5 — T400 N1 W2 030 [012 DOP 2015-07-07
TONAtec (FU) = DIN EN 13063-25 — T400 N1 W 2 030 N7
5 TONAnorm (FU) DIN EN 13063-25 - T160 P1 W2 00o |14 DOP 2015-07-07
i DIN EN 13063-25 — T400 N1 W 2 030
SO - -
6 TONAtec's® (FU) DIN EN 13063-25 — T400 N1 W 2 000 018 DOP 2015-07-07
DIN EN 13063-3° — T400 N1 W2 030
i ToNAse (FLLAS DIN EN 13063-36 — T160 P1 W2 000
8 TONAtecPs (FE) LAS DIN EN 13063-3¢ —T400 N1 D 3 G30 |015 DOP 2018-07-07
9 TONAtecPs (FU) LAS DIN EN 13063-3% — T400 N1 W 2 030
10 TONAtec'® (FE) DIN EN 13063-3% — T400 N1 D 3 G30
11 TONAtec™® (FU) DIN EN 13063-3% — T400 N1 W 2 030
12 ITONA Tec Keramik (FU) |DIN EN 1457-27 — A3 P1 WA 003 DOP 2019-04-07
DIN EN 124468 - T450 (N) G(50) M;
13 ITONA AufRenschalen DIN EN 124468 - T200 (P) O(00) M; 005 DOP 2015-06-30
1 LAS0/LA30 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach
DIN V 18160-60:2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fir das
Brandverhalten von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
2 DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung: Ausgabe 2006-01
> In Verbindung mit Wanden, Decken und Dachern aus oder mit brennbaren Baustoffen
2 DIN EN 13063-1:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 1:
Anforderungen und Priifungen fiir RuRbrandbestandigkeit; Deutsche Fassung
EN 13063-1:2005+A1:2007
» DIN EN 13063-2:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 2:
Anforderungen und Prifungen fiir feuchte Betriebsweise; Deutsche Fassung
EN 13063-2:2005+A1:2007
6 DIN EN 13063-3:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 3:
Anforderungen und Priifungen fiir Luft-Abgasleitungen; Deutsche Fassung
EN 13063-3:2007
7 DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 2: Innenrohre fiir Nassbetrieb -
Anforderungen und Priifungen; Deutsche Fassung EN 1457-2:2012
5 DIN EN 12446:2011-09 Abgasanlagen - Bauteile - AuRenschalen aus Beton; Deutsche Fassung

EN 12446:2011
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Die aufgefuhrten Produkte in der Tabelle 1 bezeichnen Abgasanlagen in der Montagebau-
weise. Sofern diese werkseitig geschosshoch vorgefertigt werden, sind diese Abgasanlagen
zusatzlich mit dem Wort "sprint" zu bezeichnen.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung

Far die Planung und den Entwurf von Abgasanlagen gelten die landesrechtlichen Vorschrif-
ten und die Bestimmungen von DIN V 18160-12.

Zusatzlich gelten die Bedienungs- und Montageanleitungen des Herstellers.
211 Feuerwiderstand

AufRenschalenformstiicke, welche vom Hersteller mit der Feuerwiderstanddauer La901 bzw.
La30' gekennzeichnet werden, mussen den Werkstoffangaben der in Tabelle 2 aufgefiihrten
Prifberichte entsprechen.

Tabelle 2: Priifberichte Gber Untersuchungen zum Feuerwiderstand

Priifbericht Priifstelle

Nr. 3615-4C und Nr. 3615-4B TU Minchen - Forschungslabor fir Haustechnik in
85221 Dachau

2.1.2 Feuchtebetrieb in Verbindung mit festen Brennstoffen (W3 G)

Far die Ausfuhrung von Abgasanlagen mit der Klassifizierung W3 G2 dirfen nur Bauproduk-
te verwendet werden, die in ihrer Leistungserklarung einen Hinweis auf eine Innenschale
nach Tabelle 3 mit der Angabe der Klassifizierung WA? d.h. einer Wasserdampfdiffusions-
rate der inneren Oberflache von < 2 g h™1 m2 aufweisen. Dies ist durch den Hersteller in der
Bedienungs- und Montageanleitung anzugeben.

Tabelle 3: Keramik-Innenrohre mit der Klassifizierung WA? nach DIN EN 1457-27

Bezeichnung Klassifizierung Leistungserklarung Nr.:
TONA Tec Keramik (FU) DIN EN 1457-2" — A3 P1 WA 003 DOP 2019-04-07

243 Einbau in Gebduden mit erhéhter Warmedammung sowie die Durchdringung von
Wanden, Decken und Dachern

2.1.3.1 Aligemeines

Der in der Kennzeichnung von Bauprodukten fir Abgasanlagen angegebene Abstand zu
brennbaren Baustoffen gilt nur fir angrenzenden Wande, die einen Warmedurchlasswider-
stand von R <2,7 m?K/W aufweisen, und fir zu durchdringende Decken und Dacher, die
einen Warmedurchlasswiderstand von R <5,4 m?K/W aufweisen. Die Verwendung von
Abgasanlagen in Gebauden mit Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen aus oder mit
brennbaren Baustoffen, die hdhere Warmedurchlasswiderstande aufweisen, ist nur zuléssig,
wenn dies in harmonisierten Spezifikationen erfasst ist oder besondere Wand-, Decken und
Dachdurchfihrungen mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ Bauartgenehmi-
gung verwendet werden.

2.1.3.2 Eigenschaften und Zusammensetzung der ersten Geschossdecke nach dem Feuerstatten-
anschluss
Die Gesamtdicke der zu durchdringenden ersten Geschossdecke nach dem
Feuerstattenanschluss betragt maximal 435 mm. Die Festlegung des maximalen Warme-
durchlasswiderstandes erfolgt entsprechend Abschnitt 2.1.3.5

In der unteren Geschossdecke oder Zwischendecke sind Baustoffe, wie Mineralfaserdamm-
stoff nach DIN EN 14303 und Holz einsetzbar; vergleichbare Baustoffe sind ebenfalls ver-
wendbar, sofern deren Anwendungsgrenztemperatur oberhalb von 85 °C liegt. Die dabei
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verwendeten Dammstoffe missen die in der Verordnung zur Anderung chemikalienrecht-
licher Verordnungen vom 25. Mai 2000 aufgefiihrten Kriterien erfiillen. Die Baustoffe mussen
mindestens der Klasse E nach DIN EN 13501-1 entsprechen.

2.1.3.3 Eigenschaften und Zusammensetzung der zweiten bzw. der dariiberliegenden Geschoss-
decke nach dem Feuerstattenanschluss oder der Dachdurchdringung

Die Gesamtdicke der zu durchdringenden zweiten bzw. der dariiberliegenden Geschoss-
decke oder des zu durchdringenden Daches betragt maximal 925 mm. Sofern es sich um ein
Schragdach handelt, ist die Durchdringung ebenfalls auf 925 mm zu begrenzen (siehe Anla-
ge5 bis 8). Die Festlegung des maximalen Warmedurchlasswiderstandes erfolgt ent-
sprechend Abschnitt 2.1.3.5

In der obersten Geschossdecke sind Baustoffe, wie Mineralfaserddmmstoff nach
DIN EN 14303 und Holz einsetzbar; vergleichbare Baustoffe sind ebenfalls verwendbar,
sofern deren Anwendungsgrenztemperatur oberhalb von 85 °C liegt. Die dabei verwendeten
Dammstoffe missen die in der Verordnung zur Anderung chemikalienrechtlicher VVerordnun-
gen vom 25. Mai 2000 aufgefuhrten Kriterien erfiillen. Die Baustoffe miissen mindestens der
Klasse E nach DIN EN 13501-1 entsprechen.

2.1.3.4 Eigenschaften und Zusammensetzung der angrenzenden Wanddammung

Die Gesamtdicke der an die Abgasanlage angrenzenden Wanddémmung betragt maximal
340 mm. Die Festlegung des maximalen Warmedurchlasswiderstandes erfolgt entsprechend
Abschnitt 2.1.3.5.

2.1.3.5 Bestimmungen fiir die Wande Decken und Dacher in hochwarmegedammten Gebauden

Wesentlichen Einfluss auf eine mégliche Temperaturerhéhung an angrenzenden brennbaren
Bauteilen der einzelnen Dachkonstruktionen haben die Eigenschaften der eingesetzten
Dammschichten unter Beriicksichtigung ihrer Dicke und des jeweiligen konstruktiven Auf-
baus. Daher sind die nachfolgenden Bestimmungen fir die D&mmwirkung zu beachten.

Der Warmedurchlasswiderstand R der Bereiche mit mehrschichtigem Aufbau darf den in
Tabelle 4 genannten Wert nicht Gberschreiten. Der Warmedurchlasswiderstand darf von der
Mitte des mehrschichtigen Aufbaus bis zur Oberflache den halftigen Maximalwert nicht tiber-
schreiten (der Nachweis ist fir beide Richtungen zu filhren). Der maximale Warmedurch-
lasswiderstand R kann rechnerisch mit nachfolgender Gleichung ermittelt werden:

-30)

R.: Waérmedurchlasswiderstand in (m2K)/W
G Dicke der Schichtiin m
A... Warmeleitfahigkeit der Schicht i bei 20 °C in W/(mK)

Der Wérmedurchlasswiderstand darf auch durch nachtréglich aufgebrachte Dammschichten
oder Beschichtungen bzw. Verkleidungen den Maximalwert nicht tiberschreiten.
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Tabelle 4: Grenzwerte fir angrenzende Wande, Decken und Dachdruchdringungen

Abschnitt der Abgasanlage Waérmedurchgangskoeffizient U / | Maximale
Wirmedurchlasswiderstand R | Gesamtdicke
Ab zweiter bzw. der U-Wert 2 0,05 W/m2K 0,92 m

darlberliegender Geschossdecke R-Wert < 21,8 m?K/W
nach dem Feuerstattenanschluss
oder der Dachdurchdringung

Erste Geschossdecke nach dem U-Wert = 0,09 W/m2K 0,43 m
Feuerstattenanschluss R-Wert < 10,6 m2K/W
Wand U-Wert =2 0,12 W/m2K 0,34 m

R-Wert < 8,2 m2K/W

2.1.3.6  Einbau in hochwarmegedammte Gebaude

Ergénzend zu den Bestimmungen der Landesfeuerungsverordnungen sind fiir hochwarme-
gedammte Gebaude, insbesondere hochwarmegedammte Decken, Wande und Décher die
folgenden Einbaukriterien einzuhalten:

Einbau-Bauart A (Eckeinbau, Zwischenraum mit Dammstoff verschlossen/Decken und
Dachdurchfiihrungen, Zwischenraum mit Dammstoff verschlossen)

Die Ausfuhrung der Einbauvariante A muss den Angaben in den Anlagen®5 und 6 ent-
sprechen. Die Abgasanlage ist dabei mit maximal zwei angrenzenden Seiten sowie einem
Mindestabstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (Gxx/Oxx entsprechend
der jeweiligen Konstruktion und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, Tabelle 1) anzuordnen.
Der entstehende Abstand zwischen AuRenschale und Wand bzw. Raumecke muss mit
einem Mineralfaserddmmstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 ausgefullt werden.
Die Decken- und Dachdurchfiihrungen sind mit direkt an die AuRenschale angrenzendem
Mineralfaserdammstoff ohne Warmebriicken ausfihren. Angrenzende brennbare Schichten
haben einen Mindestabstand, entsprechend der Klassifizierung der Anlage, zu deren
AuBenschale aufzuweisen. Hohlrdume zwischen AuRenschale der Abgasanlage und der
Wande sowie der Durchfiihrungséffnung dirfen nicht entstehen. Die Abdichtung der Uber-
gange von der Abgasanlage zur Decke bzw. zur Wand darf durch Folien bzw. Systeme, die
eine Anwendungstemperatur von mindestens 85 °C aufweisen, erfolgen.

Einbau-Bauart B (Eckeinbau, Zwischenraum beliftet/Decken- und Dachdurchfiihrungen,
Zwischenraum mit Dammstoff verschlossen)

Die Ausflhrung der Einbauvariante B muss den Angaben in den Anlagen 7 und 8 ent-
sprechen. Die Abgasanlage ist dabei mit maximal zwei angrenzenden Seiten sowie einem
Mindestabstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (Gxx/Oxx entsprechend
der jeweiligen Konstruktionen und Kennzeichnung nach Abschnitt 1, Tabelle 1 ) anzuordnen.
Der entsprechende Abstand zwischen AuRenschale und Wand bzw. Raumecke wird nicht
ausgefullt. Der Zwischenraum muss Uber die gesamte Raumhdhe beliftet sein. Eine auch
teilweise Versperrung des Zwischenraums ist nicht gestattet. Die Decken- und Dachdurch-
fihrungen sind mit direkt an die AuRenschale angrenzendem Mineralfaserdammstoff ohne
Warmebriicken ausfiihren. Angrenzende brennbare Schichten haben einen Mindestabstand,
entsprechend der Klassifizierung der Anlage, zu deren AuRenschale aufzuweisen. Der ent-
stehende Abstand zwischen der AuRenschale und der Durchfiihrungséffnung muss mit
einem Mineralfaserddmmstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 ausgefullt werden.
Hohlraume zwischen AuRenschale der Abgasanlage und der Wande sowie der Durchfiih-
rungséffnung dirfen nicht entstehen. Die Abdichtung der Ubergange von der Abgasanlage
zur Decke bzw. zur Wand darf durch Folien bzw. Systeme, die eine Anwendungstemperatur
von mindestens 85 °C aufweisen, erfolgen.
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21.4 Geschosshohe Ausfiihrung der Abgasanlagen

Die werkseitige Herstellung der geschosshohen Systemabgasanlagen erfolgt unter Verwen-
dung der in Tabelle 1 aufgefiihrten Systeme. Die maximale Héhe der Fertigteilabschnitte
betragt 6 m; sie sind entsprechend Abschnitt 2.2.1 zu bewehren. Entsprechende Montage-
und Transportsicherungen sind anzubringen.

241.5 Kondensatentsorgung
Das in Abgasanlagen fir eine feuchte Betriebsweise ggf. anfallende Kondensat ist ord-
nungsgemaf abzuleiten. Hierfur gelten die Bestimmungen des Arbeitsblattes DWA A 251
"Kondensate aus Brennwertkesseln" — Fassung November 2011 — der Deutschen Vereini-
gung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 53773 Hennef. Hinsichtlich der Ablei-
tung von Kondensat gelten die Satzungen der 6rtlichen Entsorgungsunternehmen sowie die
wasserrechtlichen Vorschriften der Lander.

2.1.6 Reinigungséffnungen
Die notwendigen Reinigungséffnungen sind mit Reinigungsverschlissen zu verschlieRen.
Diese mussen einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis oder der Systemzertifizie-
rung entsprechen.
Der Verschluss der Innenschale muss bei Reinigungséffnungen fur Abgasanlagen mit der
Klassifizierung W3 G? so gestaltet sein, dass eine feuchte Betriebsweise mit festen, flussi-
gen und gasférmigen Brennstoffen erméglicht wird.

217 Dammstoffe

Dammstoffe fur Montage-Abgasanlagen mussen DIN EN 14303¢ entsprechen. lhre obere
Anwendungsgrenztemperatur muss gréRer oder gleich der benétigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage sein. Fur die Erfillung der Dauerwirksamkeit (RuBbrand
Bestandigkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen Ver-
fahren erklart bzw. nachgewiesen werden.

2.1.8 Errichtung der Abgasanlagen
2.1.8.1 Schornsteine

Fur die Errichtung von Schornsteinen in Montagebauweise oder aus werkseitig vorgefertig-
ten Bauteilen sind Produkte gemé&R Tabelle 1 Ifd. Nr. 1 bis 3 zu verwenden.

2.1.8.2 Abgasleitungen

Fur die Errichtung von Abgasleitungen in Montagebauweise oder aus werkseitig vorgefertig-
ten Bauteilen sind Produkte gem&R Tabelle 1 Ifd. Nr. 4 bis 6 zu verwenden.

2.1.8.3 Luft-Abgas-System (auch RuRbrand bestandige)

Fur die Errichtung von Luft-Abgas-Systemen in Montagebauweise oder aus werkseitig vor-
gefertigten Bauteilen sind Produkte gemaR Tabelle 1 Ifd. Nr. 7 bis 11 zu verwenden.

Fur die Errichtung gilt DIN V 18160-12, Abschnitt 9. Alle Feuerstéatten, die an ein Luft-Abgas-
System angeschlossen werden, missen fir diese Betriebsweise geeignet sein. Gasfeuer-
statten gelten als geeignet, wenn sie das CE-Konformitatszeichen nach der Gasgeréate-
Verordnung tragen und zusétzlich die Anforderungen des DVGW-Merkblatts G635 (Uber-
druck) bzw. G636 (Unterdruck) erfillen. Feuerstatten fiir feste Brennstoffe gelten als geeig-
net, wenn sie einem bauaufsichtlichen VVerwendbarkeitsnachweis entsprechen.

Der Luft-Abgas-Schornstein und die angeschlossenen Feuerstétten missen sich in der
gleichen Nutzungseinheit und damit im gleichen Wirkungsbereich einer ggf. vorhandenen
Laftungsanlage befinden; in jedem Geschoss darf nur eine Feuerstatte angeschlossen
werden. Die in der Nutzungseinheit befindlichen raumlufttechnischen Anlagen durfen keinen
hoheren Unterdruck als 8 Pa in der Nutzungseinheit erzeugen, dies kann auch durch eine
eigenstandige Sicherheitseinrichtung zur Gewahrleistung eines gefahrlosen Betriebes von

L DIN EN 14303:2016-08 Waérmedammstoffe  fiir ~die  technische Gebaudeausristung  und  fir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015
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Luftungsanlagen und Feuerstétten sichergestellt werden. Bei einer wirksamen Schornstein-
hohe Uber der untersten Feuerstatte von = 7 m kann eine Uberstréméffnung zwischen Luft-
und Abgasschacht am FuRRe des Luft-Abgas-Schornsteins eingebaut werden.

2.1.8.4 Luft-Abgas-System (auch RuRbrand bestandige)
Aus Formstlicken nach DIN EN 124468 mit einer Wanddicke von = 5 cm diirfen Schéchte fur
Abgasleitungen und Luft-Abgas-Systeme mit einer Klassifizierung von maximal T400 errich-
tet werden

2.1.9 Gruppen von Abgasanlagen

Gruppen von Abgasanlagen sind so auszufithren, dass die Anlagen sich nicht gegenseitig
unzulassig beeinflussen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass

— Uber die Zungen oder die Wande der Abgasanlagen Abgas nicht in solchen Mengen in
den Schacht fir die Verbrennungsluft tibertreten kann, dass die Funktion der Feuerstat-
te(n) beeintrachtigt wird;

— durch das Abgas anderer Feuerstatten die Verbrennungsluft nicht unzuléssig erwarmt
wird;

— die Baustoffe der angrenzenden Abgasanlagen durch die Abgase anderer Feuerstatten
nicht unzulassig erwéarmt werden:;

— an der Schachtmiindung Abgas anderer Feuerstétten nicht in solchen Mengen in den
Luftschacht Ubertreten kann, dass die Funktion der Feuerstatte beeintrachtigt wird;

— durch die Gestaltung des Schachtkopfes der anderen Abgasanlagen keine unzulassigen
Druckschwankungen im Luft-Abgas-System auftreten.

Bei Verwendung von Bauteilen fir die Miindung, welche dem Versuchsbericht Nr. 91/35 vom
6. August 1991 des Lehrstuhles fur Fluidmechanik der TU Munchen oder dem Bericht
A 1847-14/10 des TUV SUD vom 04. Marz 2010 entsprechen, gelten die vorgenannten
Anforderungen als erfilllt.

2.1.10  Mehrfachbelegung von Abgasanlagen
Der Anschluss von raumluftabhangigen Feuerstatten an mehrfach belegte Abgasanlagen
(Schornstein, Abgasleitung und Verbindungsstiicke) ist gemall DIN V 18160-12, Ab-
schnitt 12.1.3 auszufiihren. Kaminéfen nach DIN EN 132401 mit selbstschlieRenden Taren
darfen entgegen vorgenanntem Abschnitt angeschlossen werden, sofern dies nicht durch
den Feuerstattenhersteller ausgeschlossen ist.
Der Anschluss von raumluftunabhéngigen Gas- und Olfeuerstatten an mehrfach belegte
Luft-Abgas-Systeme ist gemaR DIN V 18160-12, Abschnitt 9 auszufiihren.
Far den Anschluss von raumluftunabhangigen Feuerstétten fir feste Brennstoffe an Luft-
Abgas-Schornsteine fur die Mehrfachbelegung gilt Folgendes:
Es durfen bis zu drei handbeschickte Einzelraumfeuerstatten oder drei Einzelraumfeuer-
statten fur Pelletbetrieb ohne Geblase (Verbrennungsluft- bzw. Abgasgeblase) mit einer
maximalen Nennwarmeleistung von jeweils 15 kW angeschlossen werden. Feuerstatten
ohne Geblése durfen ohne besondere MaRnahmen angeschlossen werden.
Die Anwendung der Zulassung setzt voraus, dass die Feuerstatten fir feste Brennstoffe
entsprechend einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur den raumluftunabhangigen
Betrieb und die Mehrfachbelegung geeignet sind.

Als geeignet gelten:
— raumluftunabhangige Einzelraumfeuerstatten fir den Betrieb mit Scheitholz,

— raumluftunabhéngige Einzelraumfeuerstatten fur den Betrieb mit Holzpellets ohne Ge-
blase (ausgenommen sind Konvektionsgeblase fiir den Umluftbetrieb im Aufstellraum)

10 DIN EN 13240:2005-10 Raumbheizer fiir feste Brennstoffe - Anforderungen und Prifungen; Deutsche
Fassung EN 13240:2001 + A2:2004
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Raumluftunabhangige Einzelraumfeuerstatten fur den Betrieb mit Holzpellets mit Geblase
durfen auch angeschlossen werden, sofern durch geeignete allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassene Sicherheitseinrichtungen ein Austritt von Abgasen tber nicht in Betrieb befindliche
Geréte sichergestellt werden kann.

Die Hohe des Luft-Abgas-Schornsteins (iber der obersten Feuerstatte muss mindestens 4 m
betragen. Zur Sicherstellung der Betriebsbedingungen der Feuerstatten kann eine Uber-
strémaffnung zwischen Luft- und Abgasschacht im unteren Bereich des Schornsteins vorge-
sehen werden; dabei ist ein Abstand von = 1,10 m zum Feuerstattenanschluss und 0,20 m
zum Verbrennungsluftanschluss der untersten Feuerstatte einzuhalten. Sofern eine geregel-
te Uberstréméffnung mit einem Solldruck <10 Pa eingesetzt wird, ist kein besonderer
Abstand zwischen Uberstréméffnung und dem untersten Verbindungsstiickanschluss einzu-
halten. Die Querschnittsflache des Luftschachtes muss mindestens 1,1-mal gréRer sein als
die des Abgasschachtes; geringere Querschnittsflachen des Luftschachtes sind maglich,
sofern dies in einer feuerungstechnischen Bemessung nach DIN EN 13384-2'" beriicksich-
tigt ist.

2.2 Bemessung

2:2:1 Standsicherheit

Fur den Standsicherheitsnachweis der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von
DIN V 18160-12, Abschnitt 13 sinngemaR.

Far Schachtgruppen mit biegesteifer Verbindung der einzelnen Abschnitte sind die erforder-
lichen Bewehrungsstabe in den Eckkanalen einschlieRlich der Bauteile fur die biegesteife
Verbindung (allgemein bauaufsichtlich zugelassene Pressmuffen) fur jeden Einzelfall festzu-
legen. Bei der Anordnung von Bewehrungsstaben in den Eckzellen der AuRenschalen-
formstiicke entsprechend den Angaben vom Abschnitt 2.1.4 darf bei der Ausflihrung ohne
angeformte lichte Querschnitte fiir einschalige Schornsteine zur Herstellung des biegesteifen
ElementestoRes gemaR Anlage 4 auch der Zweikomponentenklebstoff "PFEIFER KM 5"
verwendet werden.
Diese Abgasanlagen sind hinsichtlich der Beanspruchungen bei Lagerung, Transport und
Montage sowie fiir die Beanspruchungen im eingebauten Zustand (Eigenlast und Windlast)
auf der Grundlage statischer Nachweise zu bewehren. Die maximale Fertigteilhdhe betragt
6 m.
Die Aufnahme der Horizontalkréfte durch aussteifende Decken ist in jedem Einzelfall nach-
zuweisen.

2.2.2  Feuerungstechnische Bemessung
Fur die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlagen (Schornsteine, Abgasleitungen,
Luft-Abgas-Systeme auch RuBbrand bestandige Luft-Abgas-Systeme gelten die Bestim-
mungen von DIN EN 13384-1'2 (Einfachbelegung) und DIN EN 13384-211 (Mehrfachbele-
gung).
Bei der Bemessung sind fur die Verbrennungsluftzufihrung tber den Luftschacht oder
Leitungen die tatsachlichen Widerstandsbeiwerte sowie die tatséchlichen Temperaturen im
Luftschacht anzusetzen.

2:3 Ausfiihrung

An den Abgasanlagen diirfen Feuerstatten und zugehérige Installationen nicht direkt befes-
tigt werden.

11 DIN EN 13384-2:2019-09 Abgasanlagen - Warme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2:
Abgasanlagen mit mehreren Verbrennungseinrichtungen; Deutsche Fassung
EN 13384-2:2015+A1:2019

12 DIN EN 13384-1:2019-09 Abgasanlagen - Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Verbrennungseinrichtung; Deutsche Fassung
EN 13384-1:2015+A1:2019

Z8.19 1.7.1-36/19



Deutsches
Institut

A DIbt
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-7.1-3336 Seite 10 von 11 | 16. Marz 2020

Zum Versetzen der Bauteile ist fir die AuRenschale Mértel der Gruppe M 2,5 oder M 5 nach
DIN EN 998-2' und fur die Innenschale Schornsteinkitt gemal der Systembeschreibung
(Produktinformation) der System-Abgasanlage zu verwenden. Es ist darauf zu achten, dass
die Dammstoffschicht und die Beluftungskanale bzw. der Ringspalt frei von Mértel und
Séurekitt bleiben.

2.31 Besondere Bauarten
In angeformte Schachte dirfen nur Vor- und Riicklaufleitungen von Heizungsanlagen sowie

Steuerleitungen fir Solaranlagen installiert werden, wenn eine gegenseitige Temperaturbe-
einflussung der einzelnen Gewerke nicht zu unzulassigen Erwarmungen fihrt.

Dabei ist die Grenztemperatur von 70 °C fur kunststoffisolierte Leitungen (VDE 0100) zu
beachten. Die jeweiligen Zu- und Abgénge der Leitungen in und aus dem Schacht mussen
dicht und baustoffgerecht verschlossen werden.

24 Ubereinstimmungserklérung durch ausfiihrenden Fachunternehmer

Fur die Abgasanlage hat der ausfilhrende Fachbetrieb gegenlber dem Bauherrn schriftlich
die Ubereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Er
hat in Abhangigkeit der jeweils verwendeten Bauelemente die Abgasanlagenkennzeichnung
zu Uberprafen. Hierfir ist das Muster entsprechend Anlage 9 zu verwenden.

Die ausgefuhrte Abgasanlage ist entsprechend der verwendeten Produktklassifikationen und
der jeweiligen Einbausituationen mit einer Kennzeichnung nach DIN V 18160-12, Ab-
schnitt 5.2 zu versehen.

Beispiel der Kennzeichnung einer einziigig ausgefiihrten Abgasanlage:

Bauart der Abgasanlage nach der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3336
System TONAdin (FE)

Art Schornstein

Zertifikat DIN EN 13063-1
Klassifizierung T400 N1 D 3 G50 La90
Ausfuhrung Z-7.1-3336

Beispiel der Kennzeichnung einer zweiz(igig ausgefiihrten Abgasanlage:

Bauart der Abgasanlage nach der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-7.1-3336

Abgasschacht 1 Abgasschacht 2

System TONAdin (FE) System TONA Tecrlus

Art Schornstein Art Schornstein W3G
Zertifikat DIN EN 13063-1 Ubereinstimmung  Z-7.1-3336
Klassifizierung T400 N1 D 3 G50 La90 Klassifizierung T400 N1 W 3 G50 La90

Ausfuhrung nach Z-7.1-3336

2.4 Bestimmungen fiir die Nutzung eines Luft-Abgas-Schornsteins als Schornstein mit
Verbrennungsluftversorgung
Sofern Feuerstatten angeschlossen werden, die raumluftabhéngig betrieben werden, und
eine separate Zuluftfihrung haben, ist der Luft-Abgas-Schornstein als Schornstein anwend-
bar. In diesem Falle sind grundsatzlich die Kriterien in Bezug auf die Zuluftversorgung durch

13 DIN EN 998-2:2017-02 Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel: Deutsche
Fassung EN 998-2:2016
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den Aufstellraum fur raumluftabhangig betriebene Feuerstatten einzuhalten. Sofern die
separate Zuluftfihrung der raumluftabhéngigen Feuerstatte an den Ringspalt des Schorn-
steines angeschlossen wird, ist dies zusatzlich in der Bemessung der Zuluftversorgung zu
berlcksichtigen. Hierfur ist die DIN EN 13384-1 anzuwenden.

Die Nutzung eines Luft-Abgas-Schornsteins als Schornstein mit Verbrennungsluftversorgung
(Ringspalt oder nebenliegendem Schacht) und Abgasabfiihrung einer raumluftabhangigen
Feuerstatte ist moglich, wenn

— die Anforderungen hinsichtlich der Verbrennungsluftversorgung und

— die Anforderungen hinsichtlich der Aufstellbedingungen nach den jeweiligen Landesfeue-
rungsverordnungen eingehalten sind und

— der errichtete Luft-Abgas-Schornstein als Schornstein gekennzeichnet wird.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Deutsches Institut
fiir Bautechhik
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Systemabgasanlage TONAdin/TONAtherm
Aussenschale aus Leichtbeton nach DIN EN 12446

Keramik-Innenrohre nach DIN EN 1457-1
Voligeddmmtes System
m:mnuanmn.:nm A B DN
1-ziigig 34-54 | 34-54 [ 12-30
1-ziigig mit Luftschacht 48-62 |34-475| 12-25
2-zligig 67-71 38 16-20
2-zligig mit Luftschacht A 82-86 38 16-20
2-ziigig mit Luftschacht B 64 38 16-20
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o 5 v ]
= £
I
B
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Bauarten von Systemabgasanlagen

Systemabgasanlage "TONAdin" und "TONAtherm

Anlage 1
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TONAlsc qm.w TON h- ONAtec
Leichtbeton nach DIN EN 12446: 250 mm H
DIN EN 12448 DIN EN 12448 EN 12448
nach DIN EN 1457-2 | Keramik-Innenrohre 14572 Keramik- 1457-2
‘Zuluftechacht
A B DN A B DN A B DN
1-zligig 28-54 | 28-54 | 8-30 | 34-54 [ 34-54 | 12-30 | 34-54 [ 34-54 | 12-30
1-zlgig mit Luftschacht | 48 - 62 (34 - 47,5| 12-25 | 48-62 (34 - 47,5 12-25 | 48- 62 |34-47.5 12- 25
2-zligig 67-71| 38 |(16-20|67-71| 38 |16-20|67-71| 38 |16-20
2-zligig mit Luftschacht A | 82-86 | 38 |16-20 [ 82-86 | 38 |16-20 | 82-86 | 38 | 16-20
2-ziigig mit Luftschacht B| 64 38 [16-20| 64 38 |16-20| 64 38 [16-20
o iso —_—‘—\

TONAtec™

Bauarten von Systemabgasanlagen

Systemabgasanlage "TONAtec", "TONAtec*" und "TONAtec*"

Anlage 2
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Bauarten von Systemabgasanlagen

A
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Spannelement

Sonderstein mit

Vergussmortel

Baustahl

Pressmuffe

Mortelfuge

— Spannelement

™ Unterlegscheibe

. Schraube M16
Giite DIN 912

Vergussmortel

Detailalt. (siehe unten)

Ausparung fiir Spannelement

| Baustahl bauseits
mit Gewindemuffen

21~ Mantelstein

" .i] . Verschraubung

Spannelement

Bauarten von Systemabgasanlagen

Beispiele: Biegesteife Verbindung
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D-D
Vi
3/
2 o
1 =
= X Mindestabstand zu
Bauteilen aus oder mit
- brennbaren Baustoffen
A (Gxx/Oxx)
Legende
1 | Abgaseinfiihrung
2 | Wand bzw. Raumecke Dicke < 340 mm, R-Wert < 8,2 m2K/W bzw. U-Wert > 0,12 Wm?/K
3 Abstand von der AuRRenseite des Schachtes zur brennbaren Wand = 50 mm
4 Erste Decke oder Dach nach Abgaseinfiihrung Dicke < 435 mm, R-Wert < 10,6 m?*K/W bzw. U-Wert = 0,09 WmK
5 | Mineralfasserddmmstoff Dicke = 50 mm gemaR Abschnitt 2.1.7
6 | Zweite Decke oder Dach nach Abgaseinfiihrung Dicke < 925 mm, R-Wert < 21,8 m2K/W bzw. U-Wert > 0,05 Wm?#/K

Bauarten von Systemabgasanlagen

Einbau Bauart A

Anlage 5
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B
o c-C
6
¢ : =
D D
4
D-D
L | 1
>
2
—{b
X: Mindestabstand zu
Bauteilen aus oder mit
S brennbaren Baustoffen
A (Gxx/Oxx)
Legende
1 | Abgaseinfiihrung
2 Wand bzw. Raumecke Dicke < 340 mm, R-Wert < 8,2 m2K/W bzw. U-Wert > 0,12 Wm?/K
3 Abstand von der Au3enseite des Schachtes zur brennbaren Wand = 50 mm
4 Erste Decke oder Dach nach Abgaseinfiihrung Dicke < 435 mm, R-Wert < 10,6 m*K/W bzw. U-Wert 2 0,09 Wm?/K
5 | Mineralfasserddmmstoff Dicke = 50 mm gemaR Abschnitt 2.1.7
6 | Zweite Decke oder Dach nach Abgaseinfiihrung Dicke < 925 mm, R-Wert < 21,8 m2K/W bzw. U-Wert > 0,05 Wm#K

Bauarten von Systemabgasanlagen

Einbau Bauart A mit Schragdach Anlage 0
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Bautechnik

A A-A
| -—
e e B-8
B B
2 c-C
6
: ; ; f, 4
D D C C P
4
D-D
v
>
2 HOh .
o
X Mindestabstand zu
Bauteilen aus oder mit
o brennbaren Baustoffen
A (Gxx/Oxx)
Legende
1 | Abgaseinfiihrung
2 | Wand bzw. Raumecke Dicke < 340 mm, R-Wert < 8,2 m2K/W bzw. U-Wert = 0,12 Wm?/K
3 | Abstand von der AuRenseite des Schachtes zur brennbaren Wand = 50 mm
4 | Erste Decke oder Dach nach Abgaseinfiihrung Dicke < 435 mm, R-Wert < 10,6 m2K/W bzw. U-Wert = 0,09 Wm2/K
5 | Zwischenraum, ungedammt und beliiftet
6 | Zweite Decke oder Dach nach Abgaseinfiihrung Dicke < 925 mm, R-Wert < 21,8 m?K/W bzw. U-Wert = 0,05 Wm?/K

Bauarten von Systemabgasanlagen

Einbau Bauart B
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Bautechnik

<435
O
'
O

X: Mindestabstand zu
- Bauteilen aus oder mit
N brennbaren Baustoffen
A (Gxx/Oxx)

Legende

Abgaseinfiihrung

Wand bzw. Raumecke Dicke < 340 mm, R-Wert < 8,2 m2K/W bzw. U-Wert = 0,12 Wm2/K

Abstand von der AuRenseite des Schachtes zur brennbaren Wand = 50 mm

Erste Decke oder Dach nach Abgaseinfiihrung Dicke < 435 mm, R-Wert < 10,6 m?K/W bzw. U-Wert = 0,09 Wm?#K
Zwischenraum, ungedammt und beliiftet

Zweite Decke oder Dach nach Abgaseinfilhrung Dicke < 925 mm, R-Wert < 21,8 m2K/W bzw. U-Wert = 0,05 Wm#/K

(OB WIN |~

Bauarten von Systemabgasanlagen

Einbau Bauart B mit Schragdach Anlage 8
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Information fiir den Bauherrn

Erkldrung des Ausfithrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage von Ausfiihrenden/ Fachunternehmen auszufiillen und
dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusétzliche Information iiber die verarbeiteten Bauteile
Konnen Datenbléatter (Beipackzettel) der Erklarung beigefiigt werden.

Postanschrift des Gebiaudes
Strale und Hausnummer

PLZ/ Ort:

Beschreibung der installierten/ ausgefiihrten Abgasanlage

Zulassungsnummer:

Typ/Handelsname/Konstruktion ~ Z-7.1-3336

Klassifizierung der Abgasanlage nach DINV 18160-1:2008-01:  ...oooioe oo,
(z.B.T400 N1 W 3 G50 La 90) siehe Typenschild

Funktionsweise: Schornstein|] Abgasleitung [] Luft-Abgas-System [] Luft-Abgasschornstein[ ]

Belegung: Einfachbelegung (H] Mehrfachbelegung 1

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch  Berechnung EN 13384

Der Standsicherheitsnachweis erfolgt durch/ mit [0 Typenstatik
[] Bauseitige Statik/Nachweis anbei

Postanschrift des Ausfiihrenden bzw. des Fachunternehmens

Firma:

Stralle/ Hausnummer:

PLZ/ Ort:

Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemaR den Bestimmungen der 0.g. allgemeinen
Bauaufsichtlichen Zulassung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefthrt wurden.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen der ausfiihrenden Firma)

Bauarten von Systemabgasanlagen

Beispiel fur eine Bestatigung der Ubereinstimmung

Anlage 9
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